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TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPECIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Collection name Nazwa kolekgji - Artikel name - Nom de la collection PARIS

- Nome della collezione - Kollektionsnamn

B H - Waga widkna - Poleinsatzgewicht - Poids de la fibre
plle Welght - Peso della fibra - Fibervikt

780 g/m2

. - Rodzaj faktury - Struktur - Type de texture
COnStrUCthn - Tipo di fattura - Strukturtyp

Multi-Level Loop with tip shear

H H + Rodzaj widkna - Polmaterial - Type de fibre
plle flbre « Tipo di fibra - Fibertyp

PA 66 Antron Legacy

Mach | ne ga uge - Wskaznik taftowania - Teilung - Indice de broderie

- Indice dei nodi - Broderiindex

1/12 gauge

pl |e he|g ht - Wysokos$¢ widkna - Polhdhe - Hauteur fibre

40 mMmm+0,5mm
- Altezza della fibra - Fiberhojd

Total th ickness - Wysokos¢ catkowita - Gesamtdicke « Hauteur totale

6,0 MmmM=0,5mm
- Altezza totale - Total hojd

H H « Standardowe wymiary ptytki - Lieferform Fliesen - Dimensions dalle standard
Sta nda rd u le size . Dimensioni standard della piastrella - Standard plattmatt

50cm x50 cm

H « Ciezar catkowity - Gesamtgewicht
Welg ht - Poids total - Peso totale - Totalvikt

3450 g/m”

- Rodzaj podtoza - RUckenkonstruction
Seconda ry baCk - Type de sol - Tipo di substrato - Typ av underlag EcoAce-Bac

- lloé¢ koloréw - Farben - Nombre de couleurs
N um ber Of COlOrS - Quantita di colori - Antal farger 25

r o ' .lf[ili\. " BOCCHO® reserves the right to improve
N2 AN the specification of all products without prior notification.

Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.

(@

‘GREDS LABEL

| m pact sou nd red Uction « Akustyka - Trittschallverbesserung

- Acoustique - Parametri acustici - Akustik >24 dB
e H - Klasa uzytkowa - Klassifizierung - Classe d'usage
Wear CIaSS|f|Cat|On - Classe di utilizzo - Anvandningsklass 33
HH + Klasa ognioodpornosci - Brennverhalten - Classe de résistance au feu
F | amma bl I Ity - Classe di resistenza al fuoco - Brandmotstandsklass Bfl-sl

M | nim um Order q ua nt|ty + Minimalna ilos¢ zamowieniowa - Verpackung - Quantité minimum de commande

- Quantita minima dell'ordine - Minsta orderkvantitet 5m
H - llos¢ ptytek w kartonie - Verp - Einheit
N um ber Of tl Ies per bOX - Nombre de dalles par carton - Numero di piastrelle nello scatolone 20 pCS

H H HR - Stabilno$¢ wymiarowa - Dimensionsstabilitat 0, Fag
Dl mension sta bl | Ity - Stabilité dimensionnelle - Stabilita dimensionale - Dimensionsstabilitet Less than 0’2 % variation

H H - Antystatyka - Antistatisch - Antistatique . . .
Antistatic - Parametri antistatici - Antistatisk Lifetime protection = 2,0KV
- Gwarancja producenta - Garanti - Garantie fabricant
Warra nty - Garanzia del fabbricante - tillverkarens garanti 10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear,
dimensional stability, castor chair).

*weights and dimensions related to manufacturing tolerances +10%
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